
Uiterlijk.

Ventilator.

Platenwisselaar.

Rookgasafvoer en toevoer.

Verontreiniging brander.

Filters reinigen.

Vlamdetectie- en 
ontstekingselektrode.

Brander.

Sifon.

Reiniging brander.

Automatische ontluchter.

Gasblok.

Controleren

DE KETEL

Uit te voeren handelingen Controle Opmerkingen

Controleer het uiterlijk, het gascircuit 
en het verbrandingscircuit.

Controleer of de ventilator naar 
behoren werkt.

Controleer de tapcapaciteit (bij combi ketels) 
en reinig de platenwisselaar als het tapdebiet 
niet wordt gehaald.

Controleer de rookgasafvoer/luchttoevoer 
aansluiting op dichtheid en recirculatie. 
Controleer of de beugeling comform 
regelgeving is.

Controleer op mogelijke verontreinigingen 
binnen de verbrandingskamer.

Reinig de filters indien aanwezig in het 
hydroblok en magnetisch vuilfilter. 

Controleer de staat en juiste positie van de 
vlamdetectie- en ontstekingselektrode.

Controleer de staat van de brander en 
ga na of die op juiste wijze is bevestigd.

Controleer op mogelijke verontreinigingen 
binnen de sifon, maak deze schoon en vul 
deze opnieuw met water

Maak de brander schoon door deze uit 
te zuigen met een stofzuiger en spoel de 
brander door met water.

Controleer de automatische ontluchter.

Controleer de gas voordruk statisch 
en dynamisch.

Oké

Oké

Oké

Oké

Oké

Oké

Oké

Oké

Oké

Oké

Oké

Oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké
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CO2/O2 en uitgangs-
temperatuur meten.

Meet het CO2/O2-gehalte en de uitgangs-
temperatuur van de rookgassen op het 
rookgasmeetpunt.

Oké

Niet oké

Vervang bij inspectie- en onderhoudswerkzaamheden altijd alle pakkingen van de gedemonteerde onderdelen.

Remeha Tzerra Ace-Matic cv-ketel 
onderhoud checklist.



Koppelingen.

Expansievat.

Waterdruk installatie.

WATERZIJDIGE INSTALLATIE

Controleer de waterzijdige 
koppelingen op lekkages.

Controleer het expansievat en 
de druk in het expansievat.

Controleer de druk in de cv-installatie.

Oké

Oké

Oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké
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Controleren Uit te voeren handelingen Controle Opmerkingen

Datum Monteur / firma

Het correct onderhouden van een cv-ketel is essentieel om de veiligheid en optimale werking ervan te behouden. Deze checklist 
dient gebruikt te worden als leidraad om het onderhoud van de Remeha cv-ketel compleet en correct uit te voeren.

Remeha Tzerra Ace-Matic cv-ketel 
onderhoud checklist.


