
Werking verwarmings-
modus warmtepomp.

Bekijk het storingslogboek.

Draaitijd, start-stops 
compressor.

Indien van toepassing: 
Werking koelmodus 
warmtepomp.

Draaitijd, start-stops 
back-up.

Controleren

BINNENDEEL

Uit te voeren handelingen Controle Opmerkingen

Controleer of de warmtepomp op de 
juiste manier verwarmt.

Zijn er recente storingen aanwezig?

Wat is de draaitijd en het aantal start 
stops van de compressor?

Indien van toepassing: Controleer of de 
warmtepomp op de juiste manier koelt.

Wat is de draaitijd en het aantal start 
stops van de back-up?

Oké

Oké

Niet oké

Niet oké

All-electric warmtepomp (residentieel)
onderhoud checklist.
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Vervang bij inspectie- en onderhoudswerkzaamheden altijd alle pakkingen van de gedemonteerde onderdelen.

Waterdruk.

Waterdebiet in 
verwarmingsmodus.

Elektrische aansluitingen.

Controleer de waterdruk. De aanbevolen 
hydraulische druk: 1,5 bar tot 2 bar.

Controleer het waterdebiet in de verwarmings-
circuits. Noteer debiet in liters.

Streefdebiet:
4 kW-model: rond de 12 l/min.
6 kW-model: rond de 17 l/min.
8 kW-model: rond de 23 l/min.
10 kW-model: rond de 29 l/min.
12 kW-model: rond de 35 l/min.

Controleer of alle elektrische aansluitingen 
nog goed bevestigd zijn. Vervang defecte 
onderdelen en kabels indien nodig.

Oké

Oké

Niet oké

Niet oké

Elektrisch element.

Boilerpomp.

Anode.

BOILERVAT CONTROLE

Controleer of het elektrisch element 
nog naar behoren werkt.

Controleer de boiler pomp op juiste werking.

Indien aanwezig: Controleer of vervang 
de anode.

Oké

Oké

Oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké



Elektrische aansluitingen.

Verdamper van de 
buitenunit.

Afvoerbak.

Schroeven en moeren.

Mantel van de buitenunit.

Ventilator.

Lekdichtheid 
koudemiddelcircuit.

Leidingisolatie.

Datum Monteur / firma

BUITENDEEL

Controleer of alle elektrische aansluitingen 
nog goed bevestigd zijn. Vervang defecte 
onderdelen en kabels indien nodig.

Reinig de verdamper van de buitenunit.

Controleer op verstopping in de afvoer 
door stof en vuil in het afvoerwater.

Controleer alle schroeven en moeren 
of deze nog goed bevestigd zijn.

Reinig de buitenzijde van het apparaat 
met een vochtige doek en een zacht 
schoonmaakmiddel. Controleer periodiek 
op tekenen van roest of krassen. Herstel 
de plek met de tekortkoming of breng 
indien nodig roestwerende verf aan.

Voer een visuele controle uit van de rotatie 
en balans. Controleer het uiterlijk en 
controleer op aangehecht stof.

Controleer (registratie verplicht bij 
systemen met een CO2 equivalent van 
5 ton of meer) het koudemiddelcircuit 
op lekkage door-middel van een 
elektronische lekdetector. 

Vervang beschadigde leidingisolatie als 
deze is aangetast.

Oké

Oké

Oké

Oké

Oké

Oké

Oké

Oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké

Niet oké
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Het correct onderhouden van een warmtepomp is essentieel om de optimale werking ervan te behouden. Deze checklist dient 
gebruikt te worden als leidraad om het onderhoud van de Remeha warmtepomp compleet en correct uit te voeren. 

Controleren Uit te voeren handelingen Controle Opmerkingen

Lekdichtheid 
verwarmingscircuit.

Filters.

WATERZIJDIGE INSTALLATIE

Controleer het verwarmingscircuit 
op lekkages.

Reinig de filters.

Oké

Oké

Niet oké

Niet oké

All-electric warmtepomp (residentieel)
onderhoud checklist.


